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1. Evolution de l’allumeur  
L’allumeur (longueur 160 mm) des poêles à pellets Quadralis est remplacé par un allumeur 
céramique (68,2 mm) sur les produits fabriqués à partir de S20-2016. 
Cette optimisation est appliquée en pièces de rechange sous forme de kits. 

 

2. Pièces de rechange 
 

Version Références en PR 

Allumeur nouvelle version après s20-2016 

Pour Quadralis après S20-2016 
Allumeur céramique longueur 68,2 mm 
(en production depuis S20-2016) 

7661779 

Allumeur ancienne version  avant s20-2016 

Allumeur longueur 160 mm 

 

Il existe deux kits pour mettre à jour les anciens  
poêles Quadralis produits avant  S20-2016 : 

Pour Quadralis PPA 8-8BC-8PBI-8GBI : 
Pot de combustion en Inox 

               

7661783 Kit allumeur céramique + tôle support 
 

                       +  
 

   7661782                          7661779 

Pour Quadralis PPA8 V- PVI-GVI : 
Pot de combustion en Fonte 
                 

7661781 Kit allumeur céramique + tôle 
support  

                         +  
 

   7661780                          7661779 

Allumeur ancienne version (avant s01-2014) 

Pour Quadralis PPA 8-8BC-8PBI-8GBI : 
Voir : IT2608 (cliquer sur le lien) 

300028858  
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